Ricevitore a copertura continua (10 KHz ~ 65 MHz) 
ad alte prestazioni all mode SDR 


FDM77 è concepito e strutturato come un Software Defined Radio. Con que- 
sta definizione si intende che il ricevitore è composto da un box hardware 
con il front-end RF ed un PC con un software (ELAD Software Radio). Il soft- 
ware costituisce l'interfaccia grafica (GUI) a disposizione dell’ operatore per il 
controllo della radio ( Ingresso RF, Sintonia, Setup, Modo, Visualizzazione, 
Scansione, Memorie ed AF). Inoltre il software è usato per le funzioni DSP (fil- 
traggi, demodulazioni e riproduzione del suono) tramite la scheda audio del 
PC. 


® RX (LW/MW/HF + 6m) a copertura continua multimodo: CW, LSB, USB, AM, FM e DRM 

® Front end ad alta dinamica e filtri preselettori automatici (7 bande) e preamplificatore 

e 2 ingressi RF (Antenna esterna con S0-239 ed antenna attiva indoor con BNC) 

e VFO ed OL in tecnologia DDS ad alta purezza spettrale e basso rumore di fase 

e Eterodina a tripla conversione: 70 MHz, 455 KHz e 12 KHz 

e Filtri hardware con larghezza di banda 10 KHz e 4 KHz nelle prime due IF 

e Sofisticati filtri SW DSP con larghezza di banda variabile fino a 500 Hz nell’ ultima IF 

e Visualizzazione dello spettro del canale sintonizzato e possibilità di inserire 2 notch 
sintonizzabili con comando grafico diretto da mouse sull’ analizzatore di spettro 

© Demodulatori digitali (DSP) per i modi analogici e per il DRM 

e FDM77 nasce già completo di decodifica del canale e dell’audio in modo DRM 

e Completo di driver software virtuale (Elad virtual Sound Card) per passare il segnale 
audio ad altri applicativi di registrazione dell’ audio e di decodifica dei modi: 
SSTV, PSK, RTTY, CW, HAMDREAM 

e Funzioni MEMORY e SCAN con visualizzazione dello spettro nel segmento scandito 

e Controllo remoto del ricevitore mediante protocollo internet TCP/IP (opzionale) 

e Portatile Dim: (200 x 55 x 200) mm; peso: 1 Kg; alimentazione a 12V DC 

e Opzioni : Mute da TX separato, Manopola di sintonia esterna USB, Antenna stilo. 

© Up-grade gratuito a future release software tramite download dal nostro sito 


High Performances continuous coverage 
(10KHz ~ 65 MHz) all modes S.D.R. Receiver 


The FDM77 is conceived as a SDR (Software Defined Radio). This approach 
means that the receiving set is composed of a Hardware RF front-end anda 
PC with an ELAD Software Radio. 

The Software Radio is the operator's main interface (GUI) for the control of 
the radio (Input RF, Tuning, Setup, Mode, Display, Scan and AF) and is also 
used to decode and reproduce the audio through the PC soundcard. 


Valicsà Rako 


® Multimode: CW, LSB, USB, AM, FM, DRM continuous coverage 
(LW, MW, HF + 6m) RX 
® High dynamic range Front-end with 7 bands preselector filters and preamplifier 
e 2 RF inputs (External antenna with SO-239 and indoor active antenna with BNC) 
e Clean and low phase noise VFO and OL generated through DDS technology 
© Triple conversion superetherodyne with IF of 70 MHz, 455 KHz and 12 KHz 
® 10 KHz and 4 KHz Bw crystal and ceramic filters on 70 MHz and 455 KHz IF 
e Variable bandwith down to 500 Hz DSP filters on 12 KHz IF 
e Spectrum analyzer display of the received channel and two notch filters tunable 
on the desired frequency by the mouse directly on the channel spectrum 
® DSP demodulators for all traditional and DRM modes 
e FDM77 software is shipped complete with channel and sound decoder for the DRM mode 
® FDM77 software is shipped complete a driver (ELAD virtual Sound Card) to 
feed the detected AF signal to external application as recorder or programmes 
for SSTV, PSK, CW, RTTY, HAMDREAM decoder 
® MEMORY and user's programmable range SCAN with spectrum analyzer 
® TCP/IP protocol for RX remote control through internet (option) 
® Options: Mute control by separated TX, USB tuning wheel, Whip antenna 
e Free upgrade to future releases of the software with download from ELAD web site 


